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Ayuda de planificación  
Iluminación de vitrinas Axis

Una guía para los diseñadores y las diseñadoras especializados en la 
instalación de vitrinas, el diseño de iluminación y la museografía.
Hay un documento por separado para los proyectores empotrables Axis.
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Ayuda de planificación  
Iluminación de vitrinas Axis

Descripción general del sistema

Componentes

Ejemplos de instalación

Anexo: Axis de un vistazo

Descripción general del sistema
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Descripción general del sistema

Axis es un sistema integral 
destinado a la iluminación 
eficaz y eficiente de los 
objetos expuestos en vitrinas. 
Los criterios de conservación 
se cumplen incluso a una 
distancia mínima entre el 
objeto y la luminaria. 
Los sofisticados accesorios 
permiten adaptar el 
sistema fácilmente cuando 
cambian los requisitos.
En la siguiente descripción 
general puede ver los 
componentes del sistema Axis.

Tenga en cuenta también la ayuda 
para la planificación de los proyectores 
empotrables Axis, que se pueden 
utilizar en vitrinas grandes. 

1 Luminaria montada en barra (dos variantes: 
con altura regulable / fija)  7 Lente de escultura / lente Softening 13 Extensión

2 Luminaria de superficie (dos variantes: fijación 
con tuerca moleteada / tornillos o imán)  8 Rejilla de panal (incl. lente Softening)

3 Cabezal accesorio para luminarias de barra y de superficie  9 Snoot

4 Luminarias semiempotrables con marco 
para 1, 2 o 4 cabezales (accesorio) 10 Equipos auxiliares

5 Lens unit 11 Distribuidor

6 Filtro DN / filtro Blue Light 12 Cable alargador de 10m

Museo Nacional de Corea, Seúl (Corea del Sur).
Fotografía: pinturas lacadas del este asiático (Corea, Japón y China), del 
10 de julio de 2024 al 22 de septiembre de 2024, Raphael Olivier
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1. 2.

4.

3.

d 12 +1/-0mm (1/2“)

1-10mm
(1/16“ - 3/8“)

1000mm (39 3/8“)
2 × 0.35mm² (AWG 22)

min. 
25mm (1“)

min. 55 mm
(2 3/16“)

1-10mm
(1/16“ - 3/8“)

1000mm (39 3/8“)
2 × 0.35mm² (AWG 22)

d 25 +1/-0mm (1“)

64 - 306 mm
(2 9/16 - 12 1/16“)

Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

La luminaria de barra Axis de ERCO 
está disponible en dos variantes
- �una luminaria con altura regulable
- �una luminaria para espacios de 

instalación planos de una vitrina

El cabezal suministrado es un cabezal 
de cierre. Este cabezal no puede 
alojar otros cabezales ni instalarse 
en una luminaria de superficie.

La fijación del cabezal se realiza 
mediante imanes ubicados en el 
extremo de la barra y en el cabezal. 
El cabezal solo se puede montar 
en un único sentido, debido 
a la polaridad de los imanes.

Luminaria de barra 
con altura regulable

Componentes: Luminarias montada en barra 

Espacio necesario en la 
sala de instalación
La luminaria requiere una profundidad 
de montaje de al menos 55mm, medida 
desde la superficie de instalación. 
Tenga en cuenta el grosor del 
material de la superficie de fijación.
Si desea ajustar la luminaria en 
toda su extensión, necesitará un 
máximo de 242mm adicionales.

 

Ajuste de la altura sin herramientas
Después de aflojar la tuerca de fijación 
superior, puede desplazar la barra de 
la luminaria al espacio de instalación. 
Tenga esto en cuenta al tender 
el cable de conexión. 

Luminaria de barra
para espacios de instalaci-
ón planos

Espacio necesario en la 
sala de instalación
La luminaria requiere una profundidad 
de montaje de al menos 25mm, medida 
desde la superficie de instalación. 
Tenga en cuenta el grosor del 
material de la superficie de fijación.

 

Modificación de la guía de cable
Puede modificar la luminaria en unos 
pocos pasos para poder tender el cable 
de conexión dentro de la vitrina.

Artículo Altura de 
instalación

Profundidad 
de montaje

Apertura en 
la cubierta

Grosor de la 
superficie de 
montaje

Guía de 
cable

Longitud 
del cable

Lugar de montaje

Luminaria de 
barra con  
altura regulable

64-306mm 55-297mm d 25mm máx. 25mm Lateral 1,0m Base/cubierta/lateral

Luminaria 
de barra

306mm 25mm d 12mm 1-10mm Central 1,0m Base/cubierta/lateral

Espacio de 
montaje plano

 

Luminarias de barra 
Axis en comparación
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Indicaciones sobre 
planificación e 
instalación 

Componentes: Luminarias montada en barra

Consejo:
tenga en cuenta que solo 
se pueden conectar como 
máximo 12 cabezales a un 
mismo equipo auxiliar.  
Una luminaria de barra con 
dos cabezales accesorios 
puede alojar un total de tres 
cabezales. La transferencia 
de calor de un cabezal es de 
aproximadamente 0,6W.

Orientación principal del cabezal
El haz principal de la luminaria se 
orienta siempre hacia la fijación de 
la luminaria, independientemente 
del lugar de montaje. 
Si el montaje se realiza en el 
suelo, la luminaria no se podrá 
orientar hacia arriba en vertical.
 

Fijación magnética del cabezal
La fijación del cabezal se realiza 
mediante imanes ubicados en el 
extremo de la barra y en el cabezal. 
Coloque siempre el cabezal ejerciendo 
una ligera presión. No se puede acoplar 
a ningún otro cabezal ni extensiòn.

Dimensiones del cabezal

Ajuste de la luminaria
El cabezal tiene un ángulo de 
giro de 270° orientado hacia el 
nivel de fijación y se puede girar 
360° libremente sobre la barra. 
 

Equipo auxiliar / distribuidor
Para el funcionamiento de las 
luminarias Axis siempre se necesita 
el equipo auxiliar adecuado de ERCO. 
Utilice únicamente los equipos 
que se indican en la hoja de datos 
de la luminaria. Estos permiten la 
instalación «Plug&Play», lo cual es 
requisito para un funcionamiento 
sin fallos con fijación magnética.
Si se deben conectar varias 
luminarias, se recomienda el 
distribuidor ERCO para Axis.
Véase al respecto la página 11.
 

Cabezal de extensión
Puede añadir un cabezal accesorio 
a su luminaria de barra o a su luminaria 
de superficie. Si el montaje se realiza 
en la cubierta o en el lateral, es posible 
instalar un cabezal accesorio. Si el 
montaje de la luminaria se realiza en la 
base, es posible instalar dos cabezales 
accesorios entre el cabezal incluido 
en la entrega y la barra o la carcasa.
Véase al respecto la página 8.
 

Accesorios
Además de la extensión, también hay 
disponibles accesorios de luminotecnia 
y accesorios antideslumbrantes.
Véase al respecto la página 10.

Evite que los cabezales adyacentes 
apunten directamente el uno 
hacia el otro. Esto puede provocar 
un calentamiento indeseado del 
cabezal y acortar su vida útil.
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max. 25mm (1“)

min. 46mm
(1 13/16“)

1000mm (39 3/8“)
2 × 0.35mm² (AWG 22)

d 12 +1/-0mm (1/2“)

0 / 5mm 
(0 / 3/16“)

3000mm (118 1/8“)
2 × 0.35mm² (AWG 22)

d 5mm (3/16“)
optional

2.

3. 4.

1.

Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Las luminarias de superficie Axis de 
ERCO están disponibles en dos variantes
- �Luminaria con fijación atornillada 

central y guía de cable
- �Luminaria con fijación 

atornillada/magnética y guía 
de cable central/lateral

El cabezal suministrado es un 
cabezal de cierre. Dicho cabezal 
no puede alojar otros cabezales 
por sí mismo ni instalarse en 
una luminaria de superficie.

Espacio necesario en la 
sala de instalación
La luminaria requiere una profundidad 
de montaje de al menos 45mm, 
medida desde la superficie de 
instalación. Tenga en cuenta el grosor 
del material de la superficie de fijación.
Grosor máximo del material de la 
superficie de fijación: 25mm.

 

El cabezal solo se puede montar 
en un único sentido, debido 
a la polaridad de los imanes.

 

Luminaria de superficie
con tuerca moleteada 
central, fijación atornilla-
da y guía de cable

Luminaria de superficie 
para la fijación con imán  
o tornillos

Espacio necesario en la 
sala de instalación
Se necesita una profundidad de 
montaje de aprox. 6mm solo en el caso 
de la guía de cable central. Con la guía 
de cable lateral no se necesita ninguna 
profundidad de montaje. 

Modificación de la guía de cable
Puede modificar la luminaria en unos 
pocos pasos para poder tender el cable 
de conexión dentro de la vitrina.

Fijación magnética
La luminaria también se puede fijar 
magnéticamente a una chapa de acero. 
No es posible el montaje magnético en 
una superficie vertical. Con la guía de 
cable lateral no es necesario taladrar.

Fijación atornillada
La luminaria también permite 
una fijación convencional con 
tornillos a la cubierta, el lateral 
o la base de una vitrina.

Artículo Altura del 
accesorio

Lugar de 
montaje

Fijación 
magnética/
atornillada

Cable Guía de 
cable

Profundidad 
de montaje

Orificio en 
la cubierta

Luminaria de 
superficie

— Base/cubierta/
lateral

—/Sí 1,0m, 
2x0,75mm²

Central 46mm d 12mm

Luminaria de 
superficie para 
fijación con 
imán o tornillos

8mm Base/cubierta/
lateral*

Sí/Sí 3,0m, 
2x0,75mm²

Central 4,5-6mm d 4,5-6mm
Lateral — —

* �No se permite el montaje en el lateral con fijación magnética

Luminarias de  
superficie Axis en 
comparación

Componentes: Luminarias de superficie
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Indicaciones sobre 
planificación e 
instalación 

Componentes: Luminarias de superficie

Consejo:
tenga en cuenta que solo 
se pueden conectar como 
máximo 12 cabezales a un 
mismo equipo auxiliar.  
Una luminaria de barra con 
dos cabezales accesorios 
puede alojar un total de tres 
cabezales. La transferencia 
de calor de un cabezal es de 
aproximadamente 0,6W.

Orientación principal del cabezal
El haz principal de la luminaria 
se orienta siempre en sentido 
contrario a la fijación de la 
luminaria, independientemente 
del lugar de montaje, es decir, si se 
monta, por ejemplo, en la cubierta 
de la vitrina, el haz se proyecta 
hacia la base de la vitrina.
 

Fijación magnética del cabezal
El cabezal suministrado solo 
se puede colocar con el lado 
marcado como magnético. 
No se puede acoplar a ningún 
otro cabezal ni extensiòn.
Coloque siempre el cabezal 
ejerciendo una ligera presión.

Dimensiones del cabezal

Equipo auxiliar / distribuidor
Para el funcionamiento de las 
luminarias Axis siempre se necesita 
el equipo auxiliar adecuado de ERCO. 
Utilice únicamente los equipos 
que se indican en la hoja de datos 
de la luminaria. Estos permiten la 
instalación «Plug&Play», lo cual es 
requisito para un funcionamiento 
sin fallos con fijación magnética.
Si se deben conectar varias 
luminarias, se recomienda el 
distribuidor ERCO para Axis.
Véase al respecto la página 11.
 

Cabezal de extensión
Puede añadir un cabezal accesorio 
a su luminaria de barra o a su luminaria 
de superficie. Si el montaje se realiza 
en la cubierta o en el lateral, es posible 
instalar un cabezal accesorio. Si el 
montaje de la luminaria se realiza en la 
base, es posible instalar dos cabezales 
accesorios entre el cabezal incluido 
en la entrega y la barra o la carcasa.
Véase al respecto la página 8.
 

Accesorios
Además de la extensión, también hay 
disponibles accesorios de luminotecnia 
y accesorios antideslumbrantes.
Véase al respecto la página 10.

Evite que los cabezales adyacentes 
apunten directamente el uno 
hacia el otro. Esto puede provocar 
un calentamiento indeseado del 
cabezal y acortar su vida útil.

Ajuste de la luminaria
El cabezal tiene un ángulo de 
giro de 270° orientado hacia el 
nivel de fijación y se puede girar 
360° libremente sobre la barra. 
 

Evite que los cabezales adyacentes 
apunten directamente el uno 
hacia el otro. Esto puede provocar 
un calentamiento indeseado del 
cabezal y acortar su vida útil.
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Cabezal accesorio

Puede añadir un cabezal accesorio 
a su luminaria de barra o a su luminaria 
de superficie. Si el montaje se realiza 
en la cubierta o en el lateral, es posible 
instalar un cabezal accesorio. Si el 
montaje de la luminaria se realiza en la 
base, es posible instalar dos cabezales 
accesorios entre el cabezal incluido 
en la entrega y la barra o la carcasa. 
Si fuera necesario utilizar el cabezal 
accesorio como cabezal de cierre, 
será imprescindible utilizar una tapa 
final para cerrar el circuito eléctrico 
de las luminarias Axis. Cuando 
realice el pedido, tenga en cuenta 
que las tapas para las luminarias de 
barra y las tapas para las luminarias 
de superficie son diferentes.

Componentes: Luminarias

Extensión

Aplicación
Si necesita una distancia entre dos 
cabezales o una mayor distancia entre 
el cabezal y la superficie de montaje, 
puede utilizar el accesorio de extensión.
No está permitido el uso en 
luminarias instaladas en el lateral.
En el caso de las luminarias montadas 
en la cubierta, es posible utilizar una 
extensión por cada luminaria; en el caso 
de las luminarias montadas en la base, 
se pueden utilizar dos extensiones.

Fijación magnética
Al igual que ocurre con el cabezal 
de extensión, la extensión dispone 
de un imán en ambos lados para su 
fijación al cabezal o a la luminaria.
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Lugar de montaje
La luminaria es adecuada para el 
montaje en la base, en la cubierta 
o en el lateral de una vitrina. 
La luminotecnia de los cabezales es 
idéntica a la de las luminarias de 
barra o las luminarias de superficie. 

Profundidad de montaje
La profundidad mínima de 
montaje es de 28mm.
La luminaria no se debe cubrir 
con material aislante.

Accesorios necesarios
En el caso de las luminarias 
semiempotrables, además del 
cabezal o los cabezales, debe pedir 
un marco empotrable para uno, 
dos o cuatro cabezales.

Montaje
Las luminarias se fijan mediante 
las abrazaderas de resorte del 
marco empotrable. Con la junta 
se evita que entre polvo en la 
vitrina. Solo hay que encajar la 
luminaria en el marco de fijación.

Conexión en serie
Las luminarias Axis se deben conectar 
en serie, para lo cual resulta muy 
útil el distribuidor de ERCO. También 
puede conectar una sola luminaria 
directamente al equipo auxiliar. 
Encontrará más detalles al respecto 
en la página xx de este documento.
Tenga en cuenta las longitudes 
máximas de cable indicadas allí, 
que dependen del número de cabezales. 

Ajuste de la luminaria

Evite que los cabezales adyacentes 
apunten directamente el uno 
hacia el otro. Esto puede provocar 
un calentamiento indeseado del 
cabezal y acortar su vida útil.

Los cabezales se pueden 
girar un máximo de 360°; el 
ángulo de inclinación es de 70° 
a cada uno de los lados.

Consejo:
Puede influir en la distribución 
luminosa de su luminaria mediante 
los accesorios de luminotecnia.
Encontrará detalles al respecto 
en la página 9.

Consejo:
tenga en cuenta que solo 
se pueden conectar como 
máximo 12 cabezales a un 
mismo equipo auxiliar.  
Una luminaria de barra con 
dos cabezales accesorios 
puede alojar un total de tres 
cabezales. La transferencia 
de calor de un cabezal es de 
aproximadamente 0,6W.

Componentes: Luminarias semiempotrables
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Lentes 
La lente de escultura dota al haz de 
luz de una forma ovalada en una 
proporción de aproximadamente 1:3.
La orientación del haz de luz se realiza 
a 90° respecto a la estructura de la 
superficie visible de las lentes.

La lente de enfoque suave suaviza los 
contornos pronunciados del haz de luz.

Rejilla de panal, snoot 
La rejilla de panal o el snoot 
están disponibles para aumentar 
el apantallamiento. 
Utilice la rejilla de panal siempre 
con la lente de enfoque suave 
incluida en la entrega.

Lens units
Las lens units se pueden cambiar 
sin herramientas; están disponibles 
con las distribuciones luminosas 
spot, flood y wide flood. 
Las lens units de las luminarias 
y cabezales Axis son idénticas.

Filtro DN 
Filtro DN (densidad neutra): 
la intensidad luminosa de cada uno de 
los cabezales se puede reducir con 3 
filtros DN diferentes (25%, 40%, 80%). 
Esto reduce la iluminancia proyectada 
sobre la pieza expuesta, quedando 
inalterada la distribución espectral. 
Nota: no utilice este filtro para 
proyectores empotrables Axis V02.

Lens units 

Componentes: Accesorios luminotécnicos

Filtro Blue Light 
El efecto del filtro comienza 
en la longitud de onda azul, 
a aproximadamente 440nm. 
La radiación de onda corta <380nm 
se elimina por completo. De este 
modo, se protege a la perfección los 
objetos especialmente sensibles.

Consejo:
los filtros y lentes se insertan 
en la lens unit con el anillo de 
ajuste incluido en la entrega. 
También se puede utilizar 
el snoot o la rejilla de panal 
en vez del anillo de ajuste. 
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Consejo:
si desea controlar las 
luminarias mediante DALI, 
utilice la DALI-Casambi 
Gateway de ERCO.

Para las luminarias para vitrina Axis 
hay disponibles dos equipos auxiliares 
con diferentes tipos de control.

Opciones de control
Como opciones de control, hay 
una variante conmutable con 
un potenciómetro en la carcasa 
y una variante con Casambi 
Bluetooth. Tenga en cuenta que 
de este modo se regulan todas 
las luminarias simultáneamente. 
No es posible regular un cabezal 
por separado. Si fuera necesario, 
utilice filtros de densidad neutra.

Conectable en caliente
Las luminarias de barra y las luminarias 
de superficie le permiten añadir, 
retirar, mover o ajustar los cabezales 
sin dañar el equipo auxiliar incluso 
con las luminarias encendidas. 
Por lo tanto, utilice exclusivamente 
los equipos auxiliares mencionados 
para las luminarias para vitrina Axis.

Componentes: Accesorios eléctricos

Equipos auxiliares para 
luminarias para vitrina

Potenciómetro 
(opcional) 

AC012001 (On-board Dim)
AC012002 (Casambi Bluetooth)

Dimensiones

Conexión en serie
Las luminarias/cabezales deben 
conectarse en serie; el distribuidor 
Axis (opcional) reduce en este 
caso el trabajo de cableado. 

Número de cabezales
Este equipo auxiliar puede alimentar 
hasta doce luminarias con corriente 
constante. Tenga en cuenta la diferencia 
entre luminaria y cabezal: una luminaria 
de barra o una luminaria de superficie 
puede alojar hasta tres cabezales.
Utilice únicamente un equipo 
auxiliar por cada circuito eléctrico 
de luminarias. Si necesita más de un 
equipo auxiliar en instalaciones más 
grandes, deberá aislar galvánicamente 
los circuitos eléctricos de luminarias.

Longitud de cable
Es imprescindible tener en cuenta 
las longitudes de cable indicadas 
en los siguientes dibujos.

Cableado continuo
El equipo auxiliar está diseñado 
para el cableado continuo en el lado 
primario, lo que reduce el trabajo 
de instalación si, por ejemplo, 
se controlan varias vitrinas mediante 
un mismo cable de alimentación. 

Consejo:
utilice únicamente equipos 
auxiliares Axis de ERCO, 
ya que están optimizados 
para las respectivas 
luminarias Axis.

Planificación eléctrica 
e instalación 

DistribuidorDistribuidor

Cabezales

Equipo auxiliar 

Longitud de cable entre el 
equipo auxiliar y el primer 
distribuidor máx. 40,0m

110-277V 50-60Hz
Clase de protección II / class2

Ejemplo de conexión
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Distribuidor
Todas las conexiones, excepto la 
clema «out», están puenteadas en el 
momento de la entrega, debido a la 
necesidad de conectar las luminarias 
en serie. Retire el puente cuando 
conecte la luminaria y guárdelo 
insertándolo en el compartimento del 
distribuidor previsto para este fin.

 
Todas las conexiones, excepto la 
clema «out», están puenteadas en el 
momento de la entrega, debido a la 
necesidad de conectar las luminarias 
en serie. Retire el puente cuando 
conecte la luminaria y guárdelo 
insertándolo en el compartimento del 
distribuidor previsto para este fin.
La clema «out» debe estar siempre 
ocupada o bien con una luminaria 
o con otro distribuidor.
El distribuidor debe conectarse 
siempre a un único equipo auxiliar.

Cable de conexión
En caso de que los cables de 
conexión de las luminarias no sean lo 
suficientemente largos, está disponible 
como accesorio un cable alargador de 
10m de longitud. Este cable prolonga 
los cables de conexión de las luminarias; 
utilice el cable también para la conexión 
del equipo auxiliar y del distribuidor.
En caso de prolongar los cables de las 
luminarias, tenga en cuenta la longitud 
total permitida de los cables de 
conexión entre el equipo auxiliar y los 
distribuidores.
¡Atención! Este cable de conexión 
no es adecuado para la conexión 
a la red eléctrica. Utilícelo únicamente 
en la salida del equipo auxiliar.

Distribuidor
Cable de conexión

Componentes: Accesorios eléctricos
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Instalaciones de muestra

Luminarias de barra
Las luminarias de barra son 
adecuadas para iluminar desde 
arriba los objetos expuestos 
en las vitrinas de cristal sin 
marco o en las vitrinas de 
mesa. Cada luminaria de barra 
Axis se puede ampliar con 
hasta 2 cabezales. En general, 
se puede utilizar el espacio 
bajo la vitrina para la 
instalación del equipo auxiliar 
y del distribuidor. Para reducir 
la transferencia de calor debida 
a la iluminación, se recomienda 
no instalar el equipo auxiliar 
en la vitrina o en la base de la 
misma. En las partes cerradas 
se necesita una ventilación 
adecuada. El distribuidor no 
genera calor, por lo que no es 
necesario tener en cuenta la 
transferencia de calor en su caso.

Para esta instalación de muestra de un total de 8 cabezales necesitará:

Número 	 Cantidad 	Denominación
1	 3	 luminaria de barra (1 cabezal por luminaria incluido en la entrega)
2	 5 	 cabezal accesorio
3	 1	 equipo auxiliar Axis de ERCO AC012001
4	 1 	 distribuidor Axis de ERCO

Componentes necesarios
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Instalaciones de muestra

Luminarias de barra 
y luminarias semiempotrables
La vitrina de muestra dispone 
de un espacio en su parte 
superior y otro en su parte 
inferior que se pueden 
utilizar para la instalación.
El espacio superior se conecta 
mediante un cable de dos 
hilos y otro distribuidor.
La conexión eléctrica se realiza 
en este caso en el espacio inferior 
de la vitrina. También puede 
montar el equipo auxiliar en otro 
lugar. Debido a la transferencia 
de calor, no es recomendable 
instalar el equipo auxiliar en la 
vitrina o en la base de la misma.
En las partes cerradas se 
necesita una ventilación 
adecuada. El distribuidor no 
genera calor, por lo que no es 
necesario tener en cuenta la 
transferencia de calor en su caso.

Para esta instalación de muestra de un total de 10 cabezales necesitará:

Número 	 Cantidad 	Denominación
1	 2	 luminaria de barra (1 cabezal por luminaria incluido en la entrega)
2	 4 	 cabezal accesorio
3	 4 	 luminaria semiempotrable
4	 4	 marco para un cabezal
5	 1	 equipo auxiliar Axis de ERCO AC012001
6	 2 	 distribuidor Axis de ERCO
7	 1	 cable alargador de 10m

Componentes necesarios

7
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Instalaciones de muestra

Luminarias de superficie 
y luminarias semiempotrables 
En la parte superior y la 
parte inferior de la vitrina se 
encuentra un espacio para la 
instalación de estas luminarias.
El espacio superior se conecta 
mediante un cable de dos hilos 
y otro distribuidor. Se pueden 
montar hasta 3 luminarias 
de superficie. El control se 
realiza mediante un sistema 
DALI in situ. Las señales de 
control se transmiten al equipo 
auxiliar a través de una DALI-
Casambi Gateway de ERCO.
Para reducir la transferencia 
de calor, se recomienda no 
instalar el equipo auxiliar en 
la vitrina o en la base de la 
misma. En las partes cerradas 
se necesita una ventilación 
adecuada. El distribuidor no 
genera calor, por lo que no es 
necesario tener en cuenta la 
transferencia de calor en su caso.

Para esta instalación necesitará:

Número 	 Cantidad 	Denominación
1	 3	 luminaria de superficie (1 cabezal por luminaria incluido en la entrega)
2	 3 	 cabezal accesorio
3	 4	 luminaria semiempotrable
4	 2	 marco para dos cabezales
5	 1	 equipo auxiliar Axis de ERCO AC012002
6	 2 	 distribuidor Axis de ERCO
7	 1	 cable alargador de 10m
8	 1	 DALI-Casambi Gateway de ERCO

Componentes necesarios

DA
DA
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Instalaciones de muestra

Luminarias de barra 
y luminarias semiempotrables
La vitrina de muestra dispone 
de un espacio en su parte 
superior y otro en su parte 
inferior que se pueden 
utilizar para la instalación.
El espacio superior se conecta 
mediante un cable de dos 
hilos y otro distribuidor.
La conexión eléctrica se realiza 
en este caso en el espacio inferior 
de la vitrina. También puede 
montar el equipo auxiliar en otro 
lugar. Debido a la transferencia 
de calor, no es recomendable 
instalar el equipo auxiliar en la 
vitrina o en la base de la misma.
En las partes cerradas se 
necesita una ventilación 
adecuada. El distribuidor no 
genera calor, por lo que no es 
necesario tener en cuenta la 
transferencia de calor en su caso.

Para esta instalación de muestra de un total de 10 cabezales necesitará:

Número 	 Cantidad 	Denominación
1	 2	 luminaria de barra (1 cabezal por luminaria incluido en la entrega)
2	 4 	 cabezal accesorio
3	 4 	 luminaria semiempotrable
4	 4	 marco para un cabezal
5	 1	 equipo auxiliar Axis de ERCO AC012001
6	 2 	 distribuidor Axis de ERCO
7	 1	 cable alargador de 10m

Componentes necesarios
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Encontrará la información siempre 
actualizada en www.erco.com

Ayuda de planificación de Axis

Reservado el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales.
Tenga en cuenta las fichas técnicas 
y las instrucciones de uso.

Luminaria de barra Luminaria de superficie Cabezal accesorio Luminaria semiempotrable 

Distribución luminosa spot, flood, wide flood spot, flood, wide flood spot, flood, wide flood spot, flood, wide flood

Montaje Montaje en la base, 
montaje en el lateral, 
montaje en la cubierta

Montaje en la base, 
montaje en el lateral, 
montaje en la cubierta

en la luminaria de barra 
o de superficie

Montaje en la base, 
montaje en el lateral, 
montaje en la cubierta

Longitud de cable 1,0m 1,0m/3,0m - 1,0m

Control de la iluminación por equipo auxiliar (accesorio)
conmutable con 
potenciómetro
Casambi Bluetooth

por equipo auxiliar (accesorio)
conmutable con 
potenciómetro
Casambi Bluetooth

en la luminaria por equipo auxiliar (accesorio)
conmutable con 
potenciómetro
Casambi Bluetooth

Altura de instalación 64-306mm/306mm*  
(cabezal)

47mm/55mm** 47mm 17mm

Profundidad de empotramiento mín. 55mm/25mm* 46mm/0-6mm** - 28mm
Orificio de fijación 25mm/12mm* 12mm/0-6mm** - 35mm
Grosor del material, base / cubierta 1-25mm 1-25mm 1-25mm

Accesorios necesarios �Solo equipos auxiliares Axis
AC012001
AC012002

Solo equipos auxiliares Axis
AC012001
AC012002

Solo para luminarias de 
barra y de superficie

- �Equipo auxiliar Axis 
- �Marco para 1, 2 o 

4 cabezales 

Accesorios - �distribuidor
- �lens units, lente de 

escultura, lente de 
enfoque suave

- �filtro DN, filtro Blue Light 
- �snoot, rejilla de panal
- �cable alargador de 10m 

- �distribuidor
- �lens units, lente de 

escultura, lente de 
enfoque suave

- �filtro DN, filtro Blue Light 
- �snoot, rejilla de panal
- �cable alargador de 10m 

- �lens units, lente de 
escultura, lente de 
enfoque suave

- �filtro DN, filtro Blue Light
- snoot, rejilla de panal
- �tapa de cierre extremo 

superior/inferior (solo 
en caso de utilizar el 
cabezal accesorio como 
cabezal de cierre)

- distribuidor
- �lens units, lente de 

escultura, lente de 
enfoque suave

- filtro DN, filtro Blue Light
- snoot, rejilla de panal
- �cable alargador de 10m

Anexo: Axis de un vistazo

Accesorios eléctricos Equipo auxiliar
AC012001 / AC012002

Distribuidor Cable alargador

Conexiones primaria: AC 120-277V, 
50-60Hz; máx. 0,15A
secundaria: 350mA, 
SELV LED máx. 15W 
(máx. 12 cabezales Axis)

In: equipo auxiliar Axis (SKII)  
Out: 9 cabezales Axis 
(o 1 distribuidor Axis 
y 8 cabezales)

Adecuado únicamente para la 
conexión entre la luminaria 
y el distribuidor o el equipo 
auxiliar (salida). No se puede 
conectar a la tensión de red.

Clase de protección II III

Sección de conexión primaria, máx. 2,5mm²
secundaria, máx. 1,5mm²

0,2-0,35mm²
d 4mm

2 x 0,35mm²

Equipos auxiliares por 
fusible automático B16

Control de la iluminación potenciómetro
Casambi Bluetooth

Dimensiones (largo x ancho x alto) 273 x 104 x 38mm 90 x 56 x 26mm 10,0m

* Con altura regulable / fija
** Fijación con tuerca moleteada central / tornillos o fijación magnética


