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Aide à la conception projecteurs 
cadreur

Avec leurs caractéristiques Narrow framing et Wide 
framing, les projecteurs cadreur ERCO permettent 
d’obtenir des faisceaux de lumière réglables et déli-
mités avec précision.

Vous trouverez dans ce document des indications 
pour une conception pérenne et pour une manipula-
tion facile des appareils d’éclairage. Consultez aussi 
toujours les instructions de montage et d’utilisation 
spécifiques au produit.

    

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur : 
www.erco.com/framing
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Types de projecteurs cadreur

Narrow framing

Wide framing

Pour les gammes de projecteurs Eclipse et Parscan 48V / InTrack / OnTrack, Pollux 
et Optec, des projecteurs cadreur à répartition de lumière Narrow framing (à 
gauche sur l’image) sont disponibles. Les gammes Eclipse et Parscan disposent 
également de la répartition de lumière Wide framing (à droite sur l’image).

Les lentilles de la répartition de lumière 
Narrow framing génèrent un faisceau 
de lumière étroit et conviennent 
particulièrement à des distances de 
projection supérieures à 2,00 m (règle 
approximative)

Les lentilles de la répartition de lumière 
Wide framing génèrent un faisceau de 
lumière large et conviennent particu-
lièrement à des distances de projection 
inférieures à 2,00 m (règle approxima-
tive)
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Qu’est-ce que cela 
signifie pour la 
conception ?

Afin de ne pas avoir de surprises sur le 
chantier, il est important d’adapter 
la répartition de lumière à l’objet à 
éclairer. ERCO met des tableaux à dis-
position sur ses fiches de caractéris-
tiques produit, à partir desquels vous 
pouvez connaître les propriétés de 
chaque variante. Notez que l’éclaire-
ment indiqué est une valeur moyenne. 
L’éclairement reste toujours identique 
indépendamment du réglage des 
couteaux. La longueur du bord (D) se 
rapporte à une projection à la verticale, 
il peut y avoir des divergences selon 
l’angle d’inclinaison. Afin d’avoir  

Wide framingNarrow framing

Exemple de calcul Un objet (D) de 50 x 100 cm doit être 
éclairé avec un projecteur cadreur. La 
distance H entre l’objet et l’appareil 
d’éclairage est de 3 m.

Avec la répartition de lumière Narrow 
framing, il faudrait réduire la surface 
éclairée de 136 x 136 cm à 50 x 100 cm 
à l’aide des couteaux. Cela correspond 
à une réduction d’environ 73 % pour 
un éclairement moyen de 324 lx.

Avec Wide framing, il faudrait réduire 
la surface éclairée de 209 x 209 cm à 
50 x 100 cm à l’aide des couteaux. Cela 
correspond à une réduction de la sur-
face éclairée d’environ 89 % pour un 
éclairement moyen de 189 lx. 

Dans cet exemple, le projecteur cadreur 
Narrow framing serait approprié.  

h

D

Exemple :  
Eclipse taille M, 21,7 W, 
4000 K, CRI 92

h (m) E (lx) D (m)
1 2915 0,45
2 729 0,91
3 324 1,36
4 182 1,82
5 117 2,27

h (m) E (lx) D (m)
1 1702 0,70
2 426 1,40
3 189 2,09
4 106 2,79
5 68 3,49

suffisamment d’espace pour le réglage 
des couteaux, nous vous recommandons 
de toujours planifier pour une surface 
un peu plus grande.

Si la situation structurelle ou d’autres 
conditions devaient changer ultérieu-
rement, vous pouvez remplacer à tout 
moment la Lens Unit de votre projec-
teur cadreur des gammes de produit 
avec Narrow et Wide framing.

La partie de la surface de projection 
maximale masquée par les couteaux 
est ici plus petite, l’appareil d’éclairage 
est donc plus efficace. À puissance ins-
tallée égale, vous obtenez un éclaire-
ment presque deux fois plus important 
et ainsi un éclairage efficace.

 
 
Planification
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Focalisez les bords de la surface projetée en 
desserrant les vis de fixation et en réglant 
les lentilles.

Le diaphragme d'ouverture fourni vous 
permet d’augmenter la netteté des 
bords de la surface projetée. 

Focaliser la surface  
projetée 

Faire pivoter la surface 
projetée 

En tournant l’ensemble de la Lens unit, 
adaptez tout d’abord grossièrement le pro-
jecteur à l'orientation de la surface éclai-
rée.

Avec les quatre couteaux, adaptez la 
forme de la surface projetée à la taille de 
l’objet, et à l’inclinaison du projecteur.

Si possible, éviter un réglage trop serré 
des couteaux. Plus les couteaux sont  
serrées, moins l’appareil d’éclairage est 
efficace.

Régler la surface  
projetée

 
 
Régler les projecteurs cadreur - Eclipse et Parscan
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Faites la mise au point des bords de la sur-
face projetée en réglant la lentille.

Focaliser la surface  
projetée 

Faire pivoter la surface 
projetée 

En tournant l’ensemble de l'optique, adap-
tez tout d’abord grossièrement le projecteur 
à l'orientation de la surface éclairée.

Avec les quatre couteaux, adaptez la 
forme de la surface projetée à la taille de 
l’objet, et à l’inclinaison du projecteur.

Si possible, éviter un réglage trop serré 
des couteaux. Plus les couteaux sont  
serrées, moins l’appareil d’éclairage est 
efficace.

Régler la surface  
projetée

 
 
Régler les projecteurs cadreur - Optec et Pollux 
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Vue d’ensemble des projecteurs cadreur ERCO

Eclipse OnTrack

Narrow framing
Wide framing

Vous trouverez des  
informations complé-
mentaires sur: 
www.erco.com/eclipse

Eclipse 48 V

Narrow framing
Wide framing

Eclipse InTrack

Narrow framing
Wide framing

Taille S

60 mm

Taille M

92 mm

Taille L

129 mm

Gammes de produits 
Eclipse



Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

ERCO GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany

E

Sous réserve de modifications  
techniques et formelles 

Édition : 01/09/2022

© ERCO GmbH 2022

Aide à la conception projecteurs 
cadreur 
 
Vue d’ensemble des projecteurs cadreur ERCO

Parscan OnTrack

Narrow framing
Wide framing

Vous trouverez des  
informations complé-
mentaires sur : 
www.erco.com/parscan

Parscan 48 V

Narrow framing
Wide framing

Parscan InTrack

Narrow framing
Wide framing

Taille S

60 mm

Taille M

92 mm

Taille L

129 mm

Gammes de produits 
Parscan
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Vue d’ensemble des projecteurs cadreur ERCO

Vous trouverez des  
informations complé-
mentaires sur : 
www.erco.com/optec

Vous trouverez des  
informations complé-
mentaires sur : 
www.erco.com/pollux

Pollux

Narrow framing

Optec 

Narrow framing

75 mm

70 mm 128 mm

Pollux

Optec


