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Contourenspots van ERCO met hun karakteristieken 
Narrow framing en Wide framing maken instelbare, 
exact afgebakende lichtbundels mogelijk.

In dit document vindt u aanwijzingen voor een toe-
komstbestendige planning en voor het eenvoudige 
gebruik van de armaturen. Raadpleeg ook altijd de 
productspecifieke montage- en gebruiksaanwijzingen.

    

Meer informatie treft u aan onder  
www.erco.com/framing
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Typen contourenspots

Wide framing

Voor de spotfamilies Eclipse en Parscan 48V/InTrack/OnTrack, Pollux en Optec 
zijn contourenspots met de lichtverdeling Narrow framing (op de afbeelding 
links) beschikbaar. De genoemde Eclipse en Parscan families beschikken bovendien 
over de lichtverdeling Wide framing (op de afbeelding rechts).

De lenzen van de Narrow framing 
lichtverdeling genereren een smalle 
lichtbundel en zijn met name geschikt 
voor projectieafstanden >2,00m (vuis-
tregel)

De lenzen van de Wide framing licht-
verdeling genereren een brede licht-
bundel en zijn met name geschikt voor 
projectieafstanden < 2,00m (vuistregel)

Narrow framing
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Wat betekent dat voor 
de planning?

Om verrassingen op de bouwplaats te 
kunnen doorstaan, is het belangrijk om 
de lichtverdeling op het te verlichten 
object af te stemmen. ERCO stelt op 
productgegevensbladen tabellen ter 
beschikking, waarin u de eigenschappen 
van de betreffende varianten aantreft. 
Let er daarbij op dat de opgegeven  
verlichtingssterkte een gemiddelde is. 
De verlichtingssterkte blijft altijd gelijk; 
onafhankelijk van de instelling van 
de schuifknop. Randlengte (D) heeft 
betrekking op een verticale projectie. 
Afhankelijk van de zwenkhoek van de 
armatuur kunnen er afwijkingen zijn. 

Wide framingNarrow framing

Illustratieve berekening Een object (D) van 50 x 100cm dient 
met een contourenspot te worden ver-
licht. Afstand H tussen object en arma-
tuur bedraagt 3m.

Bij de Narrow framing-lichtverdeling 
zou met de schuifknoppen het verlichte 
oppervlak van 136x136cm naar 
50x100cm moeten worden verminderd. 
Dat komt overeen met een reductie 
van ca 73% bij een gemiddelde verlich-
tingssterkte van 324lx.

Bij Wide framing zou met de schuif-
knoppen het verlichte oppervlak van 
209x209cm naar 50x100cm moeten 
worden verminderd. Dat komt overeen 
met een reductie verlichte oppervlak 
van ca. 89% bij een gemiddelde ver-
lichtingssterkte van 189lx. 

Voorbeeld:  
Eclipse maat M, 21,7W, 
4000K, CRI 92

h (m) E (lx) D (m)
1 2915 0,45
2 729 0,91
3 324 1,36
4 182 1,82
5 117 2,27

h (m) E (lx) D (m)
1 1702 0,70
2 426 1,40
3 189 2,09
4 106 2,79
5 68 3,49

Om voldoende ruimte voor het instellen 
van de schuifknop te hebben, dient u 
altijd een iets grotere oppervlakte te 
plannen.

Indien de bouwkundige situatie of 
andere omstandigheden later wijzigen, 
kunt u bij de productfamilies met Narrow 
en Wide framing te allen tijde de lens-
unit van uw contourenspot vervangen.

In dit voorbeeld zou de contourenspot 
met Narrow framing de juiste keuze 
zijn. Het door de schuifknop afgesneden 
deel van het maximale projectieopper-
vlak is hier kleiner en daardoor is de 
armatuur efficiënter. Bij hetzelfde aan-
sluitvermogen genereert u bovendien 
een vrijwel dubbel zo hoge verlich-
tingssterkte en bereikt u zo een effec-
tieve verlichting.

Planning

h

D
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Focus de randen van het geprojecteerde 
oppervlak door de bevestigingsschroeven 
los te draaien en de lenzen te verplaatsen.

Met de inbegrepen diafragma-unit 
benadrukt u de randen van het gepro-
jecteerde oppervlak opnieuw. 

Geprojecteerd oppervlak 
focussen 

Geprojecteerd oppervlak 
draaien 

Door de volledige lens-unit te draaien, past 
u de armatuur eerst grof aan de uitlijning 
van het verlichte oppervlak aan.

Pas met de vier schuifknoppen de vorm 
van het geprojecteerde oppervlak aan de 
grootte van het object en de hellingshoek 
van de spot aan.

Indien mogelijk, moet u de schuifknop niet 
met een te klein bereik instellen. Hoe kleiner 
het bereik van de schuifknop wordt inge-
steld, des te geringer is de efficiëntie van 
de armatuur.

Geprojecteerd oppervlak 
instellen

Contourenspots configureren - Eclipse en Parscan
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Focus de randen van het geprojecteerde 
oppervlak door de lens te verplaatsen.

Geprojecteerd oppervlak 
focussen 

Geprojecteerd oppervlak 
draaien 

Wanneer u aan het volledige optische sys-
teem draait, past u de armatuur in eerste 
instantie grof aan de uitlijning van het ver-
lichte vlak aan.

Pas met de vier schuifknoppen de vorm 
van het geprojecteerde oppervlak aan de 
grootte van het object en de hellingshoek 
van de spot aan.

Indien mogelijk, moet u de schuifknop niet 
met een te klein bereik instellen. Hoe kleiner 
het bereik van de schuifknop wordt inge-
steld, des te geringer is de efficiëntie van 
de armatuur.

Geprojecteerd oppervlak 
instellen

Contourenspots configureren - Optec en Pollux 
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Overzicht ERCO contourenspots

Eclipse OnTrack

Narrow framing
Wide framing

Meer informatie treft u 
aan onder  
www.erco.com/eclipse   

Eclipse 48V

Narrow framing
Wide framing

Eclipse InTrack

Narrow framing
Wide framing

Maat S

60mm

Maat M

92mm

Maat L

129mm

Eclipse families
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Overzicht ERCO contourenspots

Parscan OnTrack

Narrow framing
Wide framing

Meer informatie treft u 
aan onder  
www.erco.com/parscan

Parscan 48V

Narrow framing
Wide framing

Parscan InTrack

Narrow framing
Wide framing

Maat S

60mm

Maat M

92mm

Maat L

129mm

Parscan families
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Meer informatie treft u 
aan onder  
www.erco.com/optec

Meer informatie treft u 
aan onder  
www.erco.com/pollux

Pollux

Narrow framing

Optec 

Narrow framing

75mm

70mm 128mm

Pollux

Optec

Overzicht ERCO contourenspots


